Preferencni Kkriterium: Projekt vyuZiva a obnovuje existujici budovy a/mebo stavby.
V pripadé, Ze predmétem ¢i soucasti projektu je novostavba, musi nahrazovat starou stavbu
a nesmi presahovat o vice nez 40 % zastavénou plochu piivodni stavby.

Pro obodovani se zjistuje vychozi stav (pred realizaci projektu) a stav vznikly realizaci projektu.
Vychozi stav je uréen nepovinou piilohou k Zadosti o dotaci: Geometrickym planem. Pokud
zadatel nedolozil Geometricky plan ke vSem stavbam, které jsou soucasti projektu, nebudou
udéleny body. Stav vznikly realizaci projektu se zjistuje podle projektu dle zdvazné osnovy,
povinnych ptiloh k zadosti o dotaci: technicka dokumentace predkladand ke stavebnimu fizeni,
pudorys stavby s uvedenymi rozmeéry. Kazdy stavebni objekt, ktery je zahrnuty do zptsobilych
vydajt se posuzuje zvlast. Do stavu vzniklého realizaci projektu se zapocitava veskera zastavéna
plocha na které byly uplatnény stavebni prace jako zptsobily vydaj projektu. Kazda novostavba
musi vzdy nahrazovat starou stavbu (nebo alespoii na ¢asti piivodniho mista) a nesmi piesahovat o
vice nez 40% (vcetné) zastavéné plochy ptivodni stavby.



Pted realizaci projektu

Po realizaci projektu

Komentar

st4j

st4j

Jedna se pouze o rekonstrukei stavby
nebo investici do zafizeni ¢i technologii.
Je zachovan piivodni ptdorys stavby.

Body budou udéleny

st4j

st4j

Piivodni stavba je rozsifena. Piidorys
nové stavby neptesahuje o vice jak 40%
(v€etné) zastaveéné plochy pivodni
stavby.

Body budou udéleny




Piivodni stavba je rozSitena. Pidorys
nové stavby presahuje o vice jak 40%
zastavéné plochy ptivodni stavby.

Body nebudou udéleny

staj staj

Piivodni stavba byla zbourana. Na
stejném misté (nebo alespoii na ¢asti
puvodniho mista) je postavena nova

stavba. Pudorys nové stavby nepiesahuje
plivodni pudorys piivodni stavby o vice jak 40%
staj (v€etng)

staj

Body budou udéleny

nova
staj




Piivodni stavba byla zbourana. Na jiném
miste je postavena nova stavba

Body nebudou udéleny

puvodni

stdj

staj
nova
staj
V ramci projektu je posuzovéana kazda
stavba zvIast’ — tj. kazdy stavebni objekt
musi splnit vySe uvedené kritéria.
Body budou udéleny
st4j st4j

7lah

7lah




stdj

7lab

stdj

7lab

V rdmci projektu je posuzovana kazda
stavba zvlast’ — tj. kazdy stavebni objekt
musi splnit vySe uvedené kritéria.

V tomto ptipad¢ byla postavena nova
jimka na jiném mist¢.

Body nebudou udéleny






