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PODNIKATELSKÝ PLÁN[footnoteRef:1]: [1:  Podnikatelský plán se výhledově zpracovává za rok, ve kterém je předpokládaná plná produkce recirkulačního/polo/průtočného zařízení apod. Vyplněné hodnoty se musejí vztahovat pouze k danému projektu (Žádosti o podporu).] 


Finanční hlediska:
1. Celková výše investice[footnoteRef:2]: [2:  Celková výše investice = Celkové výdaje projektu (bez ohledu, zda je žadatel plátce/neplátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu).] 

2. Výše podpory:
3. Variabilní náklady 
· Krmivo
· Nákup materiálu
· Nákup obsádky
· Dezinfekce
· Likvidace odpadu
· PHM
· Aj.
4. Fixní náklady 
· Mzdy
· Energie
5. Předpokládané výnosy:
6. Odpisy
7. Nákladové úroky
8. Daň z příjmu
9. Bankovní poplatky
10. Provozní náklady (pojištění, poplatky)
11. Zisk před zdaněním[footnoteRef:3]: [3:  Položky 5 - (3+4)] 

12. Předpokládaný čistý zisk[footnoteRef:4] : [4:  Položka 11 – (6+7+8)] 


Podklady pro věcné hodnocení:
Typ RAS systému (venkovní, vnitřní; recirkulační systém, líheň spojená s rec. systémem, polo/průtočné systémy s dočišťováním):
Podrobný popis odchovu v daném systému:
Chovaný druh ryb, měkkýšů nebo korýšů (v případě již dříve realizovaných RAS systémů doložit náklady na produkci):
Předpokládaná prodejní cena chovaného druhu ryb, měkkýšů nebo korýšů (1 kg živé hmotnosti):
Specifikování nutnosti ohřevu a zdroje tepla:
Předpokládaná spotřeba el. energie:
Zdroj vody (podzemní, povrchový), vydatnost zdroje (l/s), využití náhradního zdroje vody, spotřeba vody:
Způsob likvidace odpadů:
Způsob a četnost provádění dezinfekce:
Využití odborného dozoru:
Popis využitých moderních technologií:
Využití obnovitelných zdrojů:
Recirkulační a polo/průtočné systémy s dočišťováním: 
· hodnota plánované kapacity systému (t):
· roční chovná produkce systému (t)
· spotřeba čerstvě dopouštěné vody za den (l):
· spotřebované množství krmení za den (kg), (vztaženo na kapacitu systému):

Líhně spojené s rec. systémem: 
· hodnota plánované roční produkce v tunách a kusech:
· hodnota plánované kapacity systému v tunách a kusech:
· spotřeba čerstvě dopouštěné vody (l) přepočtená na 1000 ks inkubovaných jiker:
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