Metodicky vyklad pojmu néakladova efektivnost

Opatfeni 1l.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, ob €anské vybaveni a sluzby
podopat feni 11.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
zameér b) vodovody, kanalizace a COV pro ve fejnou pot febu

V zajmu Ucelnosti a efektivnosti vynaloZzenych prostfedk( na realizaci projektd vodovod(, kanalizaci a
COV a vylougeni projekti s neimérné vysokymi naklady v porovnani s celkovym efektem dané akce,
byl ve spolupraci s odborem vodovodl a kanalizaci MZe stanoven mezni parametr nakladové
efektivnosti dle nasledujiciho vzorce :

Zplsobilé vydaje, ze kterych je stanovena dotace (bez DPH)
Nakladova efektivnost =

Pocet osob feSenych v ramci daného projektu
Meznim parametrem je vysledna hodnota 100 000 Ké/osoba (bez DPH).
Tato hodnota plati pro vSechny projekty podané v ramci vySe uvedeného zaméru b).

Projekty, kde bude nakladova efektivhost mensi, nebo rovna dané hodnoté spini hledisko nakladové
efektivnosti; projekty, u nichz parametr nakladové efektivnosti pfekro¢i danou hodnotu, nebudou
pfijaty k administraci.

Pro stanoveni poctu feSenych osob plati, Ze neni mozno osoby zapogitavat v ramci projektu vicekrat;
tzn., Ze napf. osoba pfipojena na splaskovou a deStovou kanalizaci v ramci projektu se pocita jako
jedna osoba, stejné jako osoba pfipojena vramci projektu pouze na splaskovou nebo pouze na
deStovou kanalizaci; nebo osoba pfipojend na vodovod a kanalizaci v ramci projektu, se zapocitava
jako jedna osoba, stejné jako osoba pfipojena v ramci projektu pouze na vodovod nebo pouze na
kanalizaci; nebo obyvatel obce, ktery vdané obci také pracuje ¢i chodi do Skoly, nemuze byt
zapocitan mezi feSené obyvatele a souc¢asné mezi feSené pracovniky &i zaky Skoly v ramci projektu
pro danou obec, apod.




